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DISPOSITIVO PER TECAR TERAPIA

2 MODALITÀ DI EMISSIONE

Sistema innovativo per la misurazione 

della quantità di energia trasferita nei 

tessuti.

Continua: erogazione costante.

Pulsata: erogazione intermittente secondo 

intervalli di tempo regolari, questa 

erogazione evita un eccessivo aumento 

della temperatura dei tessuti.
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COS’È DOCTOR TECAR SMART?

IL PERFETTO COMPROMESSO TRA PERFORMANCE E FUNZIONALITÀ
Doctor Tecar SMART è un dispositivo in grado di eseguire trattamenti di tecar terapia, un metodo di trasferimento 
di energia in modalità capacitiva e resistiva in grado di stimolare il passaggio di energia nei tessuti biologici e di 
attivare i processi naturali di riparazione e recupero.

SISTEMA BIOTRANSFER

MODALITÀ RESISTIVA
In modalità Resistiva, la corrente a frequenza più bassa 

interagisce con le parti resistive del corpo, come articolazioni, 

legamenti, tendini e ossa.

MODALITÀ CAPACITIVA
In modalità CApacitiva, la corrente a frequenza più elevata 

interagisce principalmente con le parti capacitive del corpo 

umano, come i muscoli e le aree ad alto contenuto di liquidi.



Menù interattivo con possibilità 

di utilizzo di protocolli terapeutici 

precaricati.

Possibilità di aggiornamento tramite 

sistema USB.

Check automatico per il controllo del 

corretto funzionamento.
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Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono 
un valore puramente indicativo. MECTRONIC MEDICALE S.r.l. si riserva di modificare i dati, i disegni e le 
informazioni riportate nel presente documento.
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APPLICAZIONE MANUALE + AUTOMATICA

APPLICAZIONE MANUALE 

+

DISPLAY 
Display a colori TFT IPS 7” con touch screen capacitivo

POTENZA 
70 VA – 210 Wpp

FREQUENZE 
448 kHZ - 750 kHZ

MODALITÀ DI EMISSIONE 
Continua (CW), Pulsata (PULS)

MODALITÀ AUTOMATICA AVX
Mod. Automatica simultanea (opzionale)

ALIMENTAZIONE
100÷240V  50÷60Hz 

ASSORBIMENTO 
250 VA 

DIMENSIONI 
295 x 265 x 147 mm (senza carrello) 
516 x 516 x 1015 mm (con carrello)

PESO 
3,5 Kg (escluso carrello) 
22,5 Kg (con carrello)

SPECIFICHE TECNICHE

ACCESSORI

Cod. 20MA.DTSM
Manipolo Doctor Tecar Smart

Cod. 20PI.DTP35P

Ø 35 mm

Piattello tecar SPX piatto piccolo

Cod. 30CR.DT1L

Barattolo di crema conduttiva per 
diatermia da 1 L (senza erogatore)

Barattolo crema
Cod. 20WI.COMUNE

Cavo comune Doctor Tecar

Cod. 30PI.DT150X200

150x200

Piastra comune piccola

Cod. 20PI.DTP60P

Ø 60 mm

Piattello tecar SPX piatto medio

Cod. 20WI.SEQ

Cavo per applicazione automatica

Cavo Triax

Cod. 30EL.MM-40x80

Elettrodo Mectronic 013 40x80 mm 
(confezione da 120pz)

Elettrodo Mectronic

Cod. 30PI.ADGEL

Piastra adulti gel solido 202x101 mm
(confezione da 25pz)

Piastra adulti

Cod. 30WI.PPAZ
Pulsante paziente

Cod. 30MA.BIPO-P

Manipolo bipolare Doctor 
Tecar Smart piccolo

Cod. 30PI.DT200X280 

200x280

Piastra comune grande

Cod. 20PI.DTB35P

Ø 35 mm

Piattello Tecar SPX 
bombato piccolo

Cod. 20PI.DTB85P

Ø 85 mm

Piattello Tecar SPX 
bombato grande

Cod. 20PI.DTIP60P

Ø 60 mm

Piattello SPX 
media impedenza medio

Cod. 30BO.F-MM

Borsa Flex NLY 
Mectronic Medicale

Cod. 30MA.BIPO-G

Manipolo bipolare Doctor 
Tecar Smart grande

Cod. 20PI.DTP85P

Ø 85 mm

Piattello Tecar SPX 
piatto grande

Cod. 20PI.DTB60P

Ø 60 mm

Piattello Tecar SPX 
bombato medio

Cod. 20PI.DTIP35P

Ø 35 mm

Piattello SPX 
media impedenza piccolo

Cod. 30CR.DT1LF

Flacone di crema conduttiva 
per diatermia da 1 L

Flacone crema

INCLUSI

OPZIONALI

AVx (OPZIONALI)

Cod. 30CL.PLS-T

Carrello Plus vers. Tecar


