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IL PERFETTO COMPROMESSO TRA PERFORMANCE E FUNZIONALITÀ
iLUX SMART è un dispositivo avanzato per terapia laser, frutto di 40 anni di esperienza nella progettazione di 
sistemi laser medicali. iLUX SMART è leggero, compatto e facile da usare: queste peculiarità, combinate con le 
sue prestazioni, lo rendono l’alleato perfetto per ogni terapeuta che ha bisogno di  avere al suo fianco nel lavoro 
di tutti i giorni un dispositivo intuitivo ed affidabile. 

COS’È iLUX SMART?

Mod. iLux 810nm - Potenza 7W

810 nm

La lunghezza d’onda 810nm consente una rapida attivazione del 

processo di ossigenazione dell’emoglobina: trasferendo il corretto 

apporto energetico a muscoli e tendini, ne favorisce la rigenerazione.

Mod. iLux 1064nm - Potenza 10W / 15W

1064 nm

La lunghezza d’onda 1064nm è quella con meno dispersione all’interno 

dei tessuti biologici. La sua alta direzionalità consente di convogliare la 

corretta dose di energia direttamente sulla noxa. 

Il risultato è una perfetta sinergia che armonizza il rapido effetto 

antalgico con un controllo dei processi infiammatori e l’attivazione 

profonda dei processi metabolici vitali per tutte le attività cellulari.
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DISPOSITIVO PER LASER TERAPIA
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10 MODALITÀ DI EMISSIONE IN UN UNICO LASER

MODALITÀ SCAN-X (Opzionale)

CALCOLO DELLA DOSIMETRIA MEDIANTE SOFTWARE INTEGRATO

SINGLE PULSEHPM

BURST

E²C ANTINF

DIMMER

CW

PULS 1 PULS 2 PULS 3

CALIBRAZIONE

Sistema di controllo dell’emissione laser 

all’uscita del manipolo in base alla normativa 

CEI EN 60825-1.

SEMPRE AGGIORNATI

Possibilità di aggiornamento tramite sistema USB.

SPECIFICHE TECNICHE

Menù interattivo con possibilità di utilizzo di protocolli 

terapeutici suddivisi in base al distretto anatomico che si vuole 

trattare. 

Per ogni distretto anatomico l’operatore può scegliere:

Applicazione automatica tramite braccio e 

campana applicativa.

DISPLAY 
Display a colori TFT IPS 7” con touch screen capacitivo

LUNGHEZZA D’ONDA 
650 nm (500mW/1W), 810 nm (7W)
980 nm (10W), 1064 nm (10/15W)

LUCE GUIDA
650 nm - 3 mW

ALIMENTAZIONE
100÷240V  50÷60Hz 

ASSORBIMENTO 
160 VA 

DIMENSIONI 
295 x 265 x 147 mm (senza carrello)
516 x 516 x 1015 mm (con carrello)

PESO 
4 Kg (escluso carrello); 23 Kg (con carrello)

CLASSE LASER
IV

ACCESSORI

PATOLOGIE

PATOLOGIE NON LOCALIZZATE

EFFETTI
ANTINFIAMMATORIO
DECONTRATTURANTE

BIOSTIMOLANTE
ANTALGICO
ANDIEDEMIGENO

cod. 30BR.SCANX.XP
Braccio per ScanX

cod. 30WI.PPAZ
Pulsante Paziente

cod. 50AP.SM-C120

Applicatore a
Campana Grande

Ø 120 mm
cod. 50AP.SM-C70

Applicatore a
Campana Piccolo

Ø 70 mm

INCLUSI OPZIONALI

SCAN X (OPZIONALI)

* il codice si riferisce ad 1 unità

cod. 50AP.EX-ME
App.iLux Smart piccolo

Ø 25 mm

cod. 30OC.LV+B*

Occhiali protettivi 
651-MTM (2 pz.)

cod. 30BO.F-MM

Borsa Flex NLY 
Mectronic Medicale

cod. 50AP.EX-GR

App.iLux Smart grande

Ø 35 mm
cod. 50AP.EX-PT

App.Smart spheric compact

cod. 30CL.PLS-L

Carrello Plus vers. Laser


